


ERGO

SE UTILIZA 
EN APLICACIONES 

INDUSTRIALES Y DE 
GRANDES EQUIPOS

DISEÑO ERGONÓMICO

TORQUIMETRO
DE TRINQUETE  1”

ST96431SC
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Sata Tools Colombia
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Sata Tools Colombia

ACERO - CROMO
VANADIO

CAPACIDAD
RANGO DE TORQUE 

Fabricado en Italia

200-1000 Nm

PRODUTOCÓDIGO CAPACIDAD GARANTÍA

ST96431SC TORQUIMETRO DE TRINQUETE 1” 200 - 1000 Nm 90 DIAS

CÓDIGO DE BARRAS

7891645125752

INFORMACIÓN TÉCNICA

4%

+/- 4 % 
DE PRECISIÓN

Ampliamente utilizado en la instalación y 
mantenimiento de grandes equipos en la 
fabricación de maquinaria, tránsito ferroviario, 
petroquímica, metalurgia y otras industrias.

MANGO
ERGONÓMICO,
ANTIDESLIZANTE

4 ESCALAS EN EL VASTAGO:
Nm, Lb-ft, Lb-in, kgf-m

MEDIDAS TORQUE:
200 - 1000 Nm 
150 - 750 Lb-ft
200 - 850 Lb-in
20 - 100 kgf-m

PRESIONE EL 
CUADRANTE PARA 
CAMBIAR EL GIRO.



MULTIPLICADOR
DE TORQUE

SC96496

www.sata.com.co

Sata Tools Colombia

@Satatoolscolombia

Sata Tools Colombia

CUADRANTE DE
ENTRADA 1/2” 

Este producto es un instrumento de precisión y no 
entra en el alcance de la garantía por vida de SATA®

CUADRANTE DE
SALIDA 3/4” 

PRODUTOCÓDIGO CAPACIDAD GARANTÍA

SC96496 MULTIPLICADOR DE TORQUE 80 - 1000 Nm 90 DIAS

CÓDIGO DE BARRAS

6920694316949

INFORMACIÓN TÉCNICA

CAPACIDAD
80-1000 Nm

ACERO 

ACCESO POR ENCIMA
A LA APLICACIÓN

1/2”

PARA USAR CON 
UNA HERRAMIENTA 

DE INSERCIÓN 
CUADRADA DE  1/2 "

FABRICADO EN ALEMANIA



- Multiplicador de torque con engranaje de acero 
   aleado de alta calidad, sometido a tratamiento 
   térmico y procesamiento especial. 
- Soporta la fuerza de alta calidad. 
- El equipo fue calibrado y probado especialmente. 
- Sustituye el torquímetro de grande volumen y 
   evita el uso de mango alargado. 
- Fácil manejo.

MULTIPLICADOR
DE TORQUE

SC96498
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Sata Tools Colombia

@Satatoolscolombia

Sata Tools Colombia

ACERO 

PRODUTOCÓDIGO CAPACIDAD GARANTÍA

SC96498 MULTIPLICADOR DE TORQUE 215 - 2800 Nm 90 DIAS

CÓDIGO DE BARRAS

6920694316963

INFORMACIÓN TÉCNICA

CAPACIDAD
215-2800 Nm

CUADRANTE DE
ENTRADA 1/2” 

CUADRANTE DE
SALIDA 3/4” 

Este producto es un instrumento de precisión y no 
entra en el alcance de la garantía por vida de SATA®

ACCESO POR ENCIMA
A LA APLICACIÓN

1/2”

PARA USAR CON 
UNA HERRAMIENTA 

DE INSERCIÓN 
CUADRADA DE  1/2 "

FABRICADO EN ALEMANIA



¿Qué hacer?
Leer las instrucciones de uso y operación antes de utilizar el torquímetro.
- Aplicar Fuerza solamente en el área del mango.
- Aplicar Fuerza de una manera suave y consistente.
- Parar de ejercer Fuerza inmediatamente después del aviso del torquímetro.
- Utilice las unidades de Torque correctas al programar un Torquímetro.
- Siempre hale, nunca empuje un Torquímetro, esto para conservar el equilibrio.
- Periódicamente revise la calibración del Torquímetro.
- Revise la calibración del Torquímetro si este se ha caído, ha sido mal manipulado 
   o guardado incorrectamente.
- Programe el Torquímetro a su menor escala durante el tiempo que esté guardado.
 

¿Que NO hacer?
- Evitar utilizar las barras de extensión para dar más apalancamiento.
- Nunca use un torquímetro como palanca.
- Nunca use un torquímetro como martillo.
- Nunca use un torquímetro por fuera de su rango de trabajo.
- No use un torquímetro para determinar qué tan ajustado esta un tornillo.
- No sumerja ninguna parte del torquímetro en ningún tipo de fluido.
- Nunca haga reparaciones al torquímetro sin verificar su calibración.
- Nunca almacene o guarde un torquímetro en ambientes húmedos o corrosivos.
 

Multiplicador de Torque
- No se debe sostener el multiplicador de torque o brazo de reacción con la mano.
- Antes de emplear el multiplicador, se tomará en cuenta de que éste debe estar 
apoyado en un objeto fijo.

Garantía Limitada de 90 dias.

Recomendaciones
para uso correcto

de Torquímetros
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